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Plattform

Bei der Plattform handelt es sich um den Aufzugboden. Sie wird in der Grundausfithtung mit einer Sei-
tenwand (halbhoch) mit Bedienkonsole ausgeliefert. Um dem Aufzug ein konventionelleres Aussehen zu
verleihen, ist auch eine hohe Konsole erhaltlich. Ez stehen acht verschiedene Flattformgrof3en zur Ausvahl,
so dass alle Anforderungen und ggf. Platzbeschrankungen bedient werden konnen. Die Konsole enthalt
die LED-Beleuchtung, die Notruftaste und den Notschalter,

900 x 1040
900 x 1280
900 x 1480
1000 x 1280
1000 = 1480
1000 x 1980
1100 = 1480
1100 x 1580

250 — 13000
250 — 13000
250 — 13000
250 - 13000
250 — 13000
250 — 13000
250 —13000
250 — 13000

0,15

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Y Maximale Forderhohe bei Halbturen: 3000 mm
2) Platz fir Rollstuhltyp A
) Platz fir Rollstuhltyp A und B mit Hilfsperson
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WAHLMOGLICHKEITEN
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Plattform waHMOGLICHKEITEN

STAHI-STOSSIEISTE

Stahl-StoBleiste (Hohe: 80 mm) auf allen Seiten auler der Tirseite. Schiitzt den unteren Teil der Plattform.

PLATTFORM-BEDIENKONSOLE

Auf der Bedienkonsole befinden sich die Zieltasten, der Notschalter, die Notruftaste, Safeline (optional),

das Unternehmenslogo, die maximal zulassige Traglast und Personenzahl. Die Bedienanleitung steht in fol-
genden Sprachen zur Verflignng: Damsch, Deutsch, Enghsch, Fimmisch, Franzésisch, Criechisch, Hollandisch,
Islandisch, Katalanisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,
Tschechisch, Tirkisch und Ungarisch.

Alle Texte und Logos werden im Sicherheitsleiste angebracht, um eine qute Qualitat zu gewahrleisten.
Auf Anfrage kann ein individuelles Logo auf die Bedienkonsole gedruckt werden,

— Alumnium
—Edelstahl

BEDIENKONSOLENVERKIEIDUNG

Die Verkleidung der Bedienkonsocle in geschweilter, gebiirsteter Aluminium-Ausfithrung verleiht

der Plattform einen sanften Touch.

Um Unfalle durch Einklemmen usw. zu verhindern, wird eine Sicherheitsleiste hinter der Konsolenverklei-
dung montiert, die den Sicherheitsschaltkreis unterbricht, wenn sie nach unten gedriickt wird.

NOTSCHALTER

Pilztaster fiir Notsituationen.

KLAPPSITZ

Aus Vollbirke, mit verchromter Halterung.
Der 5itz muss nach der Bemitzung per Hand wieder eingeklappt werden.
GraBe: 320 x 400 mm

RAMPE

Fiir einfacheren Zugang bei Plattformen ohne Grube,

Rutschfest durch geriffeltes Aluminium.

Fiir alle plattformgrofBen erhaltlich.

Alle Plattformen kénnen mit Crube (d. h. ohne Rampe) oder direkt auf dem Boden (d. h. mit Rampe)
ausgefiihrt werden.

SCHLUSSELSCHALTER

Blocldiert die Plattformfunldtionen und verhindert die unbefugte Nutzung. Es stehen zwel Marken zur Auswahl:
—ASEA (nur in Skandinavien). Aritco liefert nur das Gehause, nicht jedoch den Schlosszylinder.
—Telemecanique (2 Schaltstellungen, nicht rastend)

Die Plattform kann jeweils nur mit einem Schliisselschalter ausgestattet werden. Der Schhisselschalter

kann in Reihenschaltung an den Notschalter bzw. eine oder mehrere Tasten angeschlossen werden.

Telemecanique



HANDLAUF

Norm EN 81-41 schreibt einen Handlauf vor.
— Aluminium
—Edelstahl

SPIEGEL

Nur fitlr hohe Konsolen
Créfe: 75 x 90 mm

ZIELTASTE

Die Tasten entsprechen der Norm 81-70 fiir Behinderte.
Die Standardtasten sind immer graviert. Die Tasten O bis 3 kénnen auch formgepresst werden. Wenn jedoch zu
den Tasten 0 bis 3 zusatzliche Tasten bestellt werden, werden alle Tasten mit Cravur geliefert. Individuelle Sonder

zeichen werden immer mit Gravur ausgeliefert. Es kdnnen hochstens zwel ndividuelle Zeichen bestellt werden.

0
L _No
2 0 BG
3 I BV

2 G

3 K

4 KV

5 P

6 U

E Andere Zahlen und Buchstaben
gegen Aufpreis erhdillich
STOCKWERKANZEIGE

Digitale Anzeige auf der Bedienkonsole. Die Anzeige kamm auch mit einer Sprachausgabe ausgestattet werden. Verfig-
bare Sprachen: Danisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Franzosisch, Hollandisch, Norwegisch, Polnisch und Schwedisch.

Buf der Stockwerkanzeige kommen auch Systeminformationen angezeigt werden.
—Warnmeldung, wenn der Batterieladestand niedrig ist.

— Glocke, wenn die Notruftaste gedriickt wurde.

—Anzahl der Starts und Gesamtlaufzeit seit Montage oder letztem Reset.

— Gewichtssymbol, wenn die Last im Aufzug zu hoch ist.

—, Fire" wird angezeigt, wern im Gebaude ein Feueralarm aldiviert wurde.

BODENBELAG

PVC, Gummi, Aluminium oder ohne Bodenbelag. Es stehen neun Farben zur Auswahl:

e

5710 —Grau 5660 — Blau 5620 —Beige 5630—Sand 3280 —Buche Kassisch

3340 — Europaische Aluminium Schwarzer Gummi Blauer Gummi

Eiche

T LLLL]
LR LT

Fiir die Plattform kémnen auch andere Ful3bodenbelage mit einer maximalen Starke von 3 mm problemlos verwendet werden.



Die Aullenausfihnmg verfiigt tiber andere Wahlmdglichkeiten, die die Aullenmontage ermoglichen.

Alle Aulenaufzige werden mit gelben Chromatfithrungen ausgeliefert, um Korrosion zu verhindern.

Je nach Montageumgebung konnen verschiedene Anbauoptionen ausgewahlt werden, wm Wasserschaden
zu vermeiden. Wenn Wasserschaden auftreten, weil die entsprechende Ausstattung fehlt oder der Aufrug
in den falschen Bedingungen monfiert wurde, verfallt u. U. die Garantie. Weitere Informationen erhalten

Sie bei [hrem Aritco-Vertreter.

—Dach mit Abschlussleisten. Eine Ecke offen als Wasseraustrittsoffmmag.
(Alle Verbindungsstucke mussen mit Abdichtmasse abgedichtet werden).
Im Lieferumfang enthalten:

—Decke mit Beleuchtung

—Deckenwand mit Lifterdfiningen

— Bodenwand mit Ventilationsoéffmungen

— Abgedichtete Steuerungskastenabdeclkung
—Verkleideter Motor

—Vordach fiir Tiir

900 x 1040 - - - - =
900 x 1280 - — - - =
900 x 1480 - - - - -
1000 = 1280 = — = - -
1000 % 1480
1000 = 1980
1100 % 1480 v v v v v
1100 = 1580

Die feuerfesten und rauchdichten Tiiren EI60 diirfen nicht im Auf3enbereich montiert werden, da sie nicht
gegen Korrosion geschutzt und feuchtigkeitsanfallig sind.

Montagebedingungesn:

— Umgebungstemperatur max. +35 °C bis -5 °C.

—Die Mentage in salz- oder chlorhaltigen Umgebungen wird nicht empfohlen.

— Maximal zuldssige Schneelast 2 kN/m2. Schneelastzone gemal EN 1921-1-3.

— Schutz gegen Windlasten von mehr als 10 m/s notwendig.

—Wenn der Aufzug im AuBenbereich montiert wird und Regen an den Motor gelangen kann,
ist eine Motorabdeckung notwendig.

— Es muss Spezialdl fiir den Aulleneinsatz verwendst werden.

— Um Wasserschaden zu vermeiden, miissen alle Verbindungselemente am Dach nach der Montage
abgedichtet werden.

—Die Crube muss entwassert und gegen Frost geschiitzt werden.

—Wenn der Aufrug in einer Region montiert wird, in der die Temperaturen unter -5 °C fallen komnen,

muss ein externer, beheizter Schacht errichtet werden.




VORDACH FUR TUR

Ein Schragdach, das bei der Version fiir AuBenbereiche iiber jeder Tilr angebracht wird. Standardmalig
galvanisiert und in RAL 8003 . lackiert. Wenn die Plattformwande in einer anderen RAL-Farbe
lackiert sind, wird das Tirvordach automatisch in der gleichen Farbe lackiert,

Breite: 1160 mm.

Neigungswinkel: 23°

Tiefe: 450 mm

DACH

Fur die Auf3enversion, Plattformgrofe 1100 x 14885 Dach verflgt Gber verschlossene
Offnungen in jeder Ecke, die einfach gedfinet werden kémnen, nachdem entschieden wurde, n welcher
Ecke das Wasser abflie3en soll.

VENTILATOR

Transportiert Feuchtigkeit und Warme aus dem Schacht ab. Fur feuchte und heille Umgebungen empfohlen.
Der Liifter wird cben im Schacht auf einer Lochplatte mentiert. Der Liifter karm nur bei Plattformen mit der Crolie
1100 x 1480 mm eingesetzt werden.

HEIZKORPER

Der 2000 W-Heizkérper wird unten im Schacht angebracht. Ein externer Stromanschluss ist notwendig.
Fiir kaltere Umgebungen empfohlen.
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800 » 1800
804 = 1800
800 » 2000
800 = 2100
900 = 1800
300 » 1800
900 = 2000
300 x 2100
1000 = 2000
1000 x 2100

1l Gogan Aufpreis belishige RAL-Farbiackierung moglich

4o

1040

040

1040
1280/1480/1580/1980
1280/1480/1580/1980
1280/1480/1580/1980
1280/1480/1580/1980
1280/1480/1580/1980
1280/1480/1580/1580

TUR — DOFPFPELSCHEIBE

Tiir mit Zwel Klarglasscheiben

800 v
500 v
800 v
500 v
1000/1100 v
1000/1100 v
1000/1100 v
1000/1100 v
1100 v
1100 v

800 » 2000

900 = 2000

500

1000/1100

1040

128071480
15B0/1980

!} Gegen Aufpreis kann die Glasscheibe gettnt JT16 odar [TS) oder als Milchlas (JT23) bestellt werden

R Gegen Auipreis belichige RAL-Farblackiernmg moglich.




FLUGELCLASTUREN

Die Fiigelglastiiren bestehen aus Verbundsicherheiteglas (17,5 mm) und werden immer mit zwei Innentiirsf-
nern ausgeliefert, deren Offmingsgeschwindigkeit eingestellt werden kann. Die Tiiren kénnen mit verschie-
denen Scheiben versehen werden In der Standardversion sind sie mit Klarglas (JTO) ausgestattet, aber auch
dunkel getontes Glas (JT5), Milchglas (JT23) oder leicht getontes Glas (JT16) sind moglich. Die Glasrahmen
sind in RAL 9007 lackiert.

Fiir Plattformen mit A/C=1000/1100 erhaltlich.

Tuarbreite: 500 mm

Tarhohe: 2000 mm.

900 x 2000 1000/1100 -

HAIBTUREN MIT CLAS

Wenn ein offener Schacht erforderlich oder die Aufzugdecke sehr niedrig ist, kann eine Halbtir die perfelde
Losung bieten. Halbtimen kérmen nicht mit feuerfesten und rauchdichten Turen (EI60) kembiniert werden.
Verfiigbare Tirbreiten: 800 und %00 mm. Mindesthéhe 1100 mm, Maximathche 1800 mm. Die Tir ist (in der
EU) nur fir eine Férderhthe von maximal drei Metern zugelassen.

800 = 1100 500 1040 v v v

800 x 1100— 1600
(kumdenspezifische 800 1040 e v e
Hohe)
900 = 1100 1000/1100 1280/1480 v v v
900 = 1100— 1600
(kundenspezifische 100071100 1480 v v v
Hohe)

) Cegen Anfpreis RAL Farbladkienmg miglich.
2) Cegen Aufpreis kann die Glasscheibe dunks] getant (JT16), leicht getont (JTE) oder als Milchglas (JT23) bestellt werden.

Beachten Sie folgende Kriterien beziglich der Forderhohe, wenn eme kundenspezifische Halbtir eingesetzt
werden soll.
Wenn die Tir im untersten Stockwerk uber eine Rampe verfugt, kann die Forderhohe abweichen.

1800 450 -990 440-990
1900 590 1090 540-1090
2000 6901180 640-1180

2100 790-1280 T40-1280






















































